Betriebsanleitung

Heizungsschaltuhr

e

Uhrzeit abrufen:

Uhrzeit einstellen:
Heizung einschalten:
(unabhangig von
Vorwahl maglich)
Heizung einschalten,
Dauerheizbetrieb:
Heizung abschalten:
Vorwahl fiir Heizbeginn:
Vorwahlzeiten abrufen: =
(Heizung schaltet zum
vorgewahlten Termin ein)

du dricken,

Eberspacher

J. Eberspicher
Eberspacherstr. 24
D-7300 Esslingen

Telefon (zentral)
(07 11) 3109-0
Telefax

(07 11) 3109-500

Hebel A nach vorn ziehen*
Hebel A nach vorn ziehen, gleichzeitig < oder tdriicken

Anzeige: Zur Verfiigung stehende Heizzeit in Minuten
= Belriebsanzeige E blinkt

Hebel A nach vorn ziehen, gleichzeitig au driicken
dbdricken, automatischer Nachlauf zur Abkuhlung

3 Vorwahlzeiten vorwihlbar

erstes mal driicken: Heizung ist fiir erste Vorwahlzeit*

startklar, B leuchtet

@ zweites mal driicken: Heizung ist fiir zweite Vorwanhlzeit**

startklar, C leuchtet

& drittes mal driicken: Heizung ist fir dritte Vorwah|zeit**

Neutrale Stellung:

Vorwahlzeiten**
einstellen:

Erster Speicher:

Zweiter Speicher:

@ kurz dricken, C leuchtet

Dritter Speicher:

S Kurz dricken, D leuchtet
& nochmal dricken:

Neutrale Stellung:

& kurz driicken, B leuchtet

startklar, D leuchtet

@ viertes mal driicken: Anzeige aus bzw. Uhrzeit*

Kein Heizbetrieb vorgegeben

dann einstellen durch
< oder b driucken

-

Anzeige aus bzw. Uhrzeit*, Speicher bleibt eingestellt.

W

x%

*** Nur bei eingeschalteter Zindung

Behirdliche Bestimmungen

Fur Fahrzeuge, die der Sira Benverkehrs-ZulassungsordnungiSIvzo)
unterliegen, sind die Gardte vam Krafifahi-Bundesami bavzrigenehmigt
und haben ein Prifzeichen — vermerki auf dem Fabrikschild — erhalen.
Bitte beachlen Sie:

1. Das Jahr der ersten Inbetriebnabme mus auf dem F abrikschild dauer
hall eémngetragen werden,

2. Bei LuftheizgerBlen ist der Wirmelauscher 30 Jahe verwendbar und
muE danach vom Hersteller oder giner seiner Verbragewerkstiten durch ein
Criginaltail erselzt werden. Das Heizgerdt ist dann mit gingem Schild zu
versehen, da vorl "Originalersatziedl® tragl.

3. Bei nachirdglichemn Firbaug sines Heizgerates hat der Fahrzeughaer
nach §19, Abs. 2, 570 unler Vorlage eines Gulachlans eines amitlich anar-
kannlen Sachverstandigen oder Prifers 10r den Kraltiahrre ugwerkehr (TUV)
bei der Verwallungsbehérds ging neue Belrishserlactnis ry beantragen
(Eintraguno in die Kraftizhrzevo-Paoiere)

Uhrzeit als Daueranzeige bej eingeschalteter Zindung
Vorwahl-Anzeige erlischt nach 20 sec. bzw. schaltet um auf Uhrzeit*

In Garagen darf die Heizung nicht betricben werd B,
Beim Tanken muB die Heizung stets auvsgeschalet sein.

Brennstoff bei tiefen Temperaturen
[Cas Hedzgerat verarbeilel probiemlos denselben Brann-
s1off, den Sie fir Ihren Mator tanken,

Bei Stérungen empfehlen wir:

1. Aus- und Wiedersinschalien

2. Haupt- und Uberhitzungssicherung kontrallisren
3. Werkslalt aulsuchen

Vieitere Angaben (Technische Dalen, Hinweise zur
Behebung von Sidrungen usw) sishe Einbauznwecung



