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Betriebsanweisung

Bestall Mr.
221000 3048 00
22 1000 3039 00

Heizungsschaltubr - 12 Volt
Heizungsschaltuhr - 24 Vot

Taste - Uhrzeit aufrufen

Taste - Vorwah! einstellen } Heizdauear aufrufen

Taste - Voriauf

Taste - Rucklauf

Taste - Vorwahl aufrufen [ idschen

Taste - Heizgerat EIN § AUS

Taste - Wacker EIN } AUS

Betrigtganzeige ! Diagnose

Symiole Uhrzeit
Yorwah!

10 Temperaturanzege

11 Uhrzeit ! Bestheizzeit

12 Wochentag

L= v o e R o L S

ﬂ Weckear
Heizen

Bitte baachten!

MNach AnschlieBen der Stromversargung werden angezeaigl:

* Uhrzeit 12:00 und Wochertag [MON  blirkerd
¢ Syrmbo @ stehend

Das Heizgerat kann erst eingeschalet werden,
wann die aktuelle Unrzeit eingestall ist.

® Eberspacher

J. Enerspdcier
Eberspacharst 22
0-73730 Ezslingen

Teleion (zentral)
(07179 3800
Telefax

(071149 33-0500

Operating instructions

Cat. Mo
22 1000 30 08 00
22 1000 30 &2 00

Heating timer - 12 ¥
Heating tirmer - 24

Key - call clock time

Key - make preselection / call heating duration

Key - Toraard

Key - backward

key - calicancel preselaction

Key - heater ON/OFF

Key - alarm OMNAOFF

Operating gilat light'diagnostic

Symiols (D clock time
preselection

10 Temperature display

11 Clack timefremaining heating tme

12 Weekday

wom  Sn b ka2

alarm

Eﬂ heating

Please note! Aftar connecting up the power supply, the
following are displayed:

« Ciock time 12.00 and weekday MON|, flashing

- @ aymiol steady

The heater cannot be switched on untl the current clack
tirme has been set.

28 1000 90 D &7 1219393 Anierangen warbenaien

Frroatacd n Wiss] Sermary

E Copyright J. Eberzpicher
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Uhrzeit und Wochentag einstellen

Taste %4 dricken; sclange Symbol @ blinkt
Uhrzeit einstellen: Taste oder dricken
Wochentag elnstellen: Taste dricken

Anzelge: Symbol @ blinkt, 12:00,

Ist die Einstellung beendet bleibt nach 5 sec das
Symbol @ stehen.

Die Einstellungen ist gespeichert.

Weckzelt aktivieren / einstellen

Taste E] driicken - die Weckzeit ist aktiviert

Solange Symbol &a blinkt kann die angezeigte Weckzeit
mit der Taste . oder . verdndert werden.

Anzeige: Symbol Q blinkt, Weckzeit

Ist die Einstellung beendet bleibt nach 5 sec. das
Symbol Q stehen.

Zusétziich wechselt die Anzeige in aktuelle Uhrzeit mit
Symbol @ und oder bei Heizbetrieb

in Restheizzeit mit Symbol mund [Wochentag].

Signatton ausschalten
{schaltet nach 3 Min. autormat. ab)
Taste [l] driicken

Weckzelt Inaktlvieren

Taste E 2 % dricken

Anzeige: Aktuelle Unrzeit mit Symbol®,
Symbot & erlischt.

Heizgerit einschalten

Heizdauer von max. 8 Stunden bis min, 30 Minuten
veranderbar {Grundeinstellung 8 Stunden},

Taste dricken

Solange Symbol Hi blinkt kann mit der Taste oder
die Heizdauer" verandert werden.

Anzeige: Symbol 8 biinkt, 00:00, aktustler |Wochentag|,

grine Befriehsanzeige leuchtet
Nach 5 sec. bleibt Symbol 144 stehen, Anzeige 00:00
wechselt in aktuelle Uhrzeit mit Symbol@und
[Wochentag|. Bei verkirzter Heizdauereinstellung wird die
Restheizzelt angezeigt. Durch Dricken der Taste kann
fOr 5 sec. die aktuelle Unhrzeit aufgerufen werden.

Heizgerit ausschalten
Taste driicken; das Heizgerat beginnt mit dem
Nachlauf und schaltet nach 3 Min. automatisch ab.

Anzeige: Akiuelle Uhrzeit mit Symbol @, :
Symbol und grane Betriebsanzeige erlischt

Heizbeginn vorwiihlen

Vorwahlzeit und Vorwahitag aktivieren

Taste @ U driicken - Heizgerat schaltet zur angezeigten
Vorwahlzeit am angezeigtem Vorwahliag ein.

Vorwahizeit und Vorwahltag veréndern

Taste @ O dricken, solange Symbol Obhnkt
Vorwahlzeit einstellen: Taste . oder E dracken
Vorwahltag elnstellen: Taste dricken

Damit ist der Heizbeginn zur neu eingestellten
Vorwahlzeit aktiviert,

Anzelge: Symbol @ blinkt

Nach 5 sec. bleibt Symbot O stehen, damit sind die
angsezeigten Einstellungen sind gespeichert und aktiviert.
Zuséatzlich die wechselt Anzeige in aktuelle Uhrzeif mit
symbol @ und [Wochentag] .

Schaltet das Heizger&t am Vorwahltag zur Vorwahlzeit ein,
leuchtet die Betriebsanzeige und die Anzeige wechselt in
Restheizzeit (Grundeinstetiung 2 Std.} mit Symbol 4t und

Wochentag;.

Vorwahizeit und Vorwahlitag Inaktivieren

Taste @ 2 x dricken

Damit ist vorgewahlter Heizbeginn inaktiviert, vorgewahite
Uhrzeit und Vorwahltag bleiben gespeichert.

Anzelge: Aktuelle Uhrzeit mit Symbot @, ,
Symbol erlischt

Vorwahlzeit und Vorwahitag priifen
Taste Q 1 x driicken

Anzeige: Vorwahlzeit und Vorwahltag mit

Symbol O blinkend.
Nach 5 sec. wechselt die Anzeige in aktuelie Uhrzeit mit

symool @, Symbol @) stehend und | Wochentag|.
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Heilzdauer" fir die Vorwahlzelt verdndern Anzeige: Symbole @ Hl blinken

(Grundeinstellung 2 Stunden) Ist die Einstellung beendet wechselt die Anzeige nach
Taste £ driicken 5 sec. in aktuelle Uhrzeit mit Symbol Dund F
Solange Symbole @ iﬂ blinken kann die oder bei Heizbetrieb in Restheizzeit mit Symbol HITE
Vorwahlheizdauer mit der Taste Bl oder I3 zwischen oder bei aktivierter Heizungsvorwahl in

max. 8 Std und min. 30 Min. verandert werden. aktuelle Uhrzeit mit Symbol D, Symbol @) u.[Wochentag].
Vorgewiihlite Heizdauer priifen Anzeige: Vorgewahlte Heizdauer, Symbol @) und

Taste B drucken Symisot {12 blinken

Nach 5 sec. wechselt die Anzeige in aktueile Uhrzeit

mit Symbol @, Symbol @) und [Wochentag).

Temperatur sinstellen
Mit Taste oder die gewlinschte

Temperatur zwischen 5°C und 25°C einstelien ‘
(1x dracken = 1°C Veranderung).

Bitte beachten!

1} Veranderungen der Heizdauer sind grundsatzlich nur
far einen Heizvorgang maglich (nicht speicheriahig).
Danach stets wieder Grundeinstellung:

Anzeige:

Bei abgeklemmter Batterie oder Spannungseinbruch

ist eine Neueinstellung von aktueller Uhrzeit und
Wochentag erforderlich

Dauerheizzeit 8 Std (Anzelge: 12:00 und blinkend, Symbol @ stehend).
Vorwahlheizzeit 2 Std Eingestelite Vorwahlfunktionen bleiben gespeichert und
werden entsprechend angezeigt.



